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СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ
 
1 Шов    Одна нить, тамбурный стежок
2 Длина стежка (мм)  6,5  (фиксированная)
3 Скорость вращения (об. мин.) 1250
4 Игла    DNx 1# 25
5 Нить (поливинил, синтетика или хлопок) 20/6
6 Материал мешка  Крафт-бумага, полиэстер/полипропилен, 
     тканый материал, хлопок, мешковина, джут

7 Приводной мотор  90 Ватт
8 Питание    110, 220 или 240 В переменного тока
9 Вес нетто (кг)   5,9 кг
10 Размеры машины (мм) 
 GKZ6 - 1 , GK26 - 1A  275 мм ширина, ,370 мм длина, 305 мм высота
 GK26 - 2 , GK26 - 2A 320 мм ширина, 370 мм длина, 305 мм высота

 СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1 Иглы DNx#25   10 шт.
2 Нить поливинил 20/6  1 катушка
3 Зубчатый ремень привода  1 шт.
4 Петлитель   1 шт.
5 Щётки мотора   2 шт.
6 Отвёртка   1 шт.
7 Пинцет    1 шт.
8 Шестигранный ключ  1 шт.
9 Маслёнка   1 шт.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Смазка (рис.1)

Смазка обязательна для поддержания машины 
в хорошем рабочем состоянии. Залейте масло 
в маслёнку (объём 45 кубич. см)¬. Перед нача-
лом работы нажмите на кнопку смазки десять 
раз, удерживая кнопку некоторое время, масло 
поступит в рабочие узлы машины. Это должно 
обеспечить достаточное количество масла для  
работы машины в течение четырех часов при 
нормальном эксплуатационном режиме.  Кате-
горически запрещается включать машину без 
смазки во избежание поломки машины.

Установка иглы (рис. 2,3,4)

Вращайте маховик, пока игловодитель не под-
нимется в верхнее положение¬. При помощи 
ключа ослабьте гайку держателя иглы и устано-
вите иглу в паз игловодителя до упора.  Следите, 
чтобы бороздка иглы была обращена к петли-
телю. Крепко затяните гайку держателя иглы, 
в противном случае при работе игла может 
выпасть и сломаться.

Заправка нити (рис. 5)

Машина поставляется с заправленной нитью, 
чтобы вы могли увидеть образец заправки нити 
(см. рис. 5). Заправка происходит в последова-
тельности от 1 до 7 рис. 5.

1   Отверстие нитенаправителя
2   Диск натяжения
3   Отверстие нитенаправителя     
4   Отверстие нитенаправителя
5   Игловодитель
6   Отверстие нитенаправителя
7   Игла

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Номер 
по ката-
логу

Номер 
детали

Описание Номер детали 
NP- 7

Ко -
личе -
ст во

Примечания

1 1 -2 - 1 Рукоятка 241024 1 G K 2 6 -  1  H

2 1  -  1 8 Винт 9/64S40011 2

3 Крышка шкива 241212 1 GK.26 - 1 H

4 GB65 -85 Винт, для 241053 9/64S40004 2 GK26 - 1 H

5 G B 6 5 - 8 5 Винт, для 241053 9/64S40052 1 GK26- 1 H

6 7-1 Держатель крышки шкива A 241242 1 GK26 - 1 H

7 * 1 - 3 2 Винт, для 241242 15/64S28004 2

8 7-2 Держатель крышки шкива В 241231 1 G K 2 6 - 1  H

9 S 4 0 Винт, для 241231 9/64S40005 1

1 0 7-3 Основание рукоятки 241223 1 GK26 - 1 H

1 1 G B 7 0 - 8 5 Винт, для 241253 15/64S28032 2

1 2 7-4 Держатель основания руко-
ятки

241253 1 G K 2 6 -  1  H

1 3 7 - 5 Соединение (BN - 5 - 6  ) D07021 4 G K 2 6 - 1  H

1 4 7 - 7 Шайба E03014 3

15 6 - 1 5 Соединение 1

16 Масляная трубка ( ® 6  x 951 ), 
с маслом

8FU2- 6  x 95F 2

17 Масляная трубка ( 0 6  x 951 ), 
с маслом

8 F U 2 -  6  x  7 0 F 1

1 8 6 - 1 7 Маслопровод 245462 1

19 7-6 Трубка D07009
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(7) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ 
ДЛЯ GK26 - 1 H
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НАЧАЛО РАБОТЫ

Возьмите машину в правую руку и положи-
те указательный палец на кнопку включе-
ния (рис. 6).
Возьмите горловину мешка в левую руку и 
вставьте его между прижимной лапкой и 
зубчатой рейкой механизма подачи ткани 
(рис.7).

Включите машину, удерживая мешок ров-
но. Не тяните мешок вперёд или назад.
После прошивки мешка нить обрезается 
встроенным ножом.
Необходимо оставлять конец нити длиной 
3 см для предотвращения распускания 
шва (рис. 9). 

Перед началом работы убедитесь, что напряжение в сети 
соответствует спецификации мотора.

Прежде чем приступать 
к зашиванию мешков 
с содержимым, 
потренируйтесь 
на пустых мешках.
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4 -1. Натяжение нити
Натяжение нити регулируется вращением 
гайки регулятора натяжения нити.
Поверните гайку по часовой стрелке для 
более сильного натяжения и против часовой 
стрелки для более слабого. 
4 - 2. Положение петлителя относительно 
иглы  (рис. 10). 
Петлитель должен проходить рядом с бо-
роздкой иглы с зазором 0,1 мм как показа-
но на рис.10.
Регулировка зазора осуществляется  ¬по-
сле ослабления винта рычага петлителя.
4 - 3. Положение зубчатой рейки механиз-
ма подачи ткани
После установки новой зубчатой рейки 
проверьте, чтобы она была точно установ-
лена в колодку держателя зубчатой рейки и 
слегка затяните фиксирующий винт. Про-
верьте, чтобы зубья в наивысшем положении 
находились на расстоянии 2,8мм над иголь-
ной пластиной, затем окончательно затяните 
фиксирующий винт.
4 - 4. Давление прижимной лапки
Для регулировки прижима лапки удалите 
защитную пластину штока игловодителя и 
ослабьте винт звена прижима лапки. Подни-
майте звено прижима лапки, чтобы увели-
чить прижим, или опускайте звено, чтобы 
уменьшить. После регулировки затяните винт 
звена прижима лапки. 

НАСТРОЙКИ
При регулировке или замене деталей всегда отсоединяйте 
электрический шнур от источника питания
Это необходимое условие для безопасности оператора и на-
стройщика.

Рис. 10

Рис. 11
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Номер по 
каталогу

Номер 
детали

Описание Номер дета-
ли NP- 7

Ко-
личе-
ство

Приме-
чания

1 1-9 Шнур Cabtyer, с вилкой (стандартной) C04001 1

Шнур Cabtyer, с вилкой (американ-
ской)

C04003 1

Шнур Cabtyer, Word,  с вилкой (бри-
танской)

C04004 1

Шнур Cabtyer, с вилкой (немецкой) C04005 1

Шнур Cabtyer, с вилкой (французской) C04006 1

Шнур Cabtyer, с вилкой (австралий-
ской)

C404007 1

Шнур Cabtyer, с вилкой (южноафри-
канской)

C04012 1

2 * 3 - 1 5 Винт 11/64S40091

3 1 - 2 2 Зубчатый ремень привода F01001 1

4 1 - 2 9 Шкив мотора 241083 l

5 S38 Винт, для 241083

6 Универсальный мотор ( 220 В-90 Ватт) CO1028 1

Универсальный мотор ( 240 В-90 Ватт) C01029 1

Универсальный мотор ( 110 В-90 Ватт) C01030 1

7 Угольная щётка C08004 2

8 Головка C07003 2

9 GB818 - 85 Винт 4S3 X 6 -W 2

10 G B 9 5 - 8 5 Шайба 11/64W10101 4

11 1 - 2 7 Основание мотора В 241073 1

12 1 - 3 2 Винт, для 241073 15/64S28004 4
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(6) ДЕТАЛИ МОТОРА 
(Для полностью закрытого мотора)
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НАСТРОЙКИ
4-5. Для замены и регулировки стержня 
шарнира, обратитесь к рис. 12.
Открутите винт 1 и отсоедините  конец 
стержня 2 от рычага игловодителя 3.  После 
ослабления гайки 4 настройте зазор меж-
ду соединительным стержнем 5 и концом 
стержня 2 так, чтобы игловодитель пере-
местился в центр зазора между верхней и  
нижней втулкой звена прижима лапки  (ход 
игловодителя - 37 мм).  
Чтобы установить кулачок эксцентрика 7 на 
главном валу 8, затяните винты 9 и 9 на глав-
ном валу 8  (кулачок эксцентрика 7 должен 
слегка касаться упора 10). 
Положение иглы отрегулировано так, что-
бы расстояние между острием иглы (в ее 
самом высоком положении) и игольной 
пластиной было 13 мм, после ослабления 
винта на узле игловодителя 6 на рис. 12. 
1-Винт 11/64S40089,  2 - Конец стержня 
6APOS8,  3 - Рычаг игловодителя  242051,  4 - 
Гайка 1N8, 5 - Coединение  242011A,  6 - сое-
динительное звено игловодителя 242101А, 
7 - Кулачок эксцентрика (часть соединения) 
242011, 8 - Главный вал 241101,  9 - Винты 
11/64S40001, 10 - Упор  241161.

Рис. 12
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СИСТЕМА СМАЗКИ

Поиск и устранение неисправностей

    Работа
Лубрикатор оснащён масляным резервуаром и мини-насосом. Резервуар вмещает 
45 куб. см масла,  (Оптимальный объём составляет 28 куб. см).
Следует использовать минеральное масло вязкостью 22 - 32 мм2/с при 40 °C (напр., 
масло Tellus #32).

Порядок работы лубрикатора:
 1 Сначала отверните крышку резервуара на пол оборота.* 
 2 Нажмите кнопку до упора (ход 12мм).
 3 При отпускании кнопки она автоматически ¬возвращается в исходное  
  положение.
 4 Наконец, закрутите крышку резервуара для предотвращения 
  разбрызгивания масла во ¬время работы.

    Техобслуживание
 1 Предохраняйте резервуар во время подачи масла от 
  попадания внутрь пыли, грязи или прочих инородных 
  веществ (они могут служить причиной заедания поршня 
  и контрольного клапана).
 2 Величина порции масла фиксирована 
  и не регулируется (0,08мл при каждом 
  нажатии).
 3 При высоких температурах у точек А может выходить 
  густая смазка. Это нормально, так как густая смазка 
  использовалась при сборке на заводе. 
 4 Резервуар сделан из высокоплотного 
  полиэтилена. Предохраняйте его от огня 
  и воздерживайтесь от чистки лубрикатора бензином    
  или органическими химикатами.  Периодически 
  проверяйте работу мини-насоса. (Подайте масло и    
  посмотрите, как оно проходит через выпускную трубку.   
* Повторное нажатие на кнопку без предварительного откручивания крышки резервуара может создать нежелатель-
ное давление в резервуаре, и атмосферная пыль может легко проникнуть в резервуар при последующем откручива-
нии крышки.

Неисправность

Масло не подаётся

Кнопка подачи масла 
опускается не до конца.

Кнопка подачи масла не возвращается 
в исходное положение

Утечка масла в точке A

Утечка масла в точке B

Утечка масла в точке C

Причина

Низкий уровень масла в ре-
зервуаре

Попадание пыли, грязи на 
внутреннюю стенку корпуса 
мини-насоса. 

Пыль, грязь или сломалась 
пружина

Сломалось или сместилось 
кольцо

Сломалось или сместилось 
уплотнение резервуара.

Ослабла заглушка

Способ устранения

Добавить масло в резервуар

Почистить или заменить лубри-
катор

Почистить или заменить лубри-
катор

Почистить или заменить лубри-
катор

Почистить или заменить лубри-
катор

Затянуть заглушку или заменить 
лубрикатор
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Номер по 
каталогу

Номер де-
тали

Описание Номер де-
тали NP- 7

Коли-
чество

Приме-
чания

1 4 - 1 8 Узел механизма подачи ткани 244011A

2 4 - 2 1 Масло 245391 1

3 4 - 2 5 Направляющий штифт ползуна 244102 1

4 1 - 18 Винт, для 244102 9/64S40011 2

5 4 - 1 5 Выступ ножа 246011 1

6 4 - 1 1 Винт, для 246011 3/16S32031 2

7 4 - 1 4 Зубчатая рейка 244111 1

8 4 - 1 2 Винт, для 244111 3/16S32034 1

9 4 - 2 4 Регулировка ползуна 244081 1

10 4 - 2 3 Крепёжный болт для 244091 3/16S32025 2

11 2 - 2 4 Шайба для 244091 11/64W15103 2 GK26-2 1

   12 4-2 Регулируемая опора штифта 
ползуна

244091 2

13 4-1 Крепёжная гайка  для 244091 3/8N24201 2

14 4 - 1 3 Игольная пластина 244122 1

15 4 - 1 0 Винт, для 244122 9/64S40043 3

16 4 - 9 - 2 Шарнир 246081 1

17 GB5783 - 86 Болт для 246081 (М3 x 0.5 x 121) 4Bx 12 1

18 GB6175 - 86 Гайка для 246081 (М3 x 0.5) 1N3 1

19 GB859 - 87 Пружина для запорной шайбы (М3) 3W3 1

20 G B 9 5 - 8 5 Шайба для 246081 (М3) 1W3 1

21 GS55 Винт, для 246021 11/64S40049 1

22 G B 9 5 - 8 5 Шайба для 246021 11/64W15103 1

23 4 - 9 - 1 Держатель ножа 246021 1

24 4-5 Штифт держателя ножа 246032 1

25 4-4 Втулка для 246032 246042 1

26 4-6 Пружина натяжения ножа 246051 1

21 S38 Винт, для 246042 11/64S40 1

28 4 - 9 - 3 Нож подвижный 246061 1

29 4-7 Винт, для 246061 1/8S40003 2

30 4-8 Стационарный нож 246071 1

31 4-7 Винт, для 246071 1/8S40003 2

32 4 - 1 7 Винт 2

33 4 - 14A Зубчатая рейка 1 GK26-2

34 1 - 3 5 Отверстие нитенаправителя 1 GK26-2
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(5) ДЕТАЛИ ПОДАЧИ И ОБРЕЗЧИКА
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Чистите машину в конце дня после работы, и смазывайте втулки и вал, 
так как они не смазываются лубрикатором. Очистить от пыли, грязи или 
инородных материалов зубчатую рейку, петлитель, игольную пластину 
и все места, где легко собирается пыль.
Предохранять машину от попадания пыли, грязи и т.п. во время хране-
ния машины или нерабочего периода.

Не следует открывать крышку мотора!
При настройке машины или замене деталей ¬всегда отсо-
единяйте электрический шнур от источника питания.
Это необходимо для безопасности оператора и настрой-
щика. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПЕРЕВОЗКЕ  И  ХРАНЕНИЮ

1 Перевозите машину в футляре для хранения.
2 После использования машины, отключите её 
 из электросети, очистите от скопившейся пыли, 
 удалите нить из машины и затем поместите в футляр  
 для хранения.
 Для чистки машины рекомендуем использовать 
 мягкую кисточку.
3. Никогда не оставляйте машину под прямыми 
 солнечными лучами или во влажном помещении. 

7
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Номер 
по ката-
логу

Номер 
детали

Описание Номер детали 
NP- 7

Коли-
чество

Примеча-
ния

1 3 - 1 4 Пружинная опора 243121 1

2 S30 Винт 11/64S40 1

3 3 - 1 2 Пружина 243131 1

4 3 - 1 3 Блок пружинной опоры 243111 l

5 3-8 Плечо вала петлителя (A) 243071 1

6 GS55 Винт, для 243071 11/64S40 1

7 3 - 11 Ролик 243041 1

8- 3-9 Ось качения петлителя 243061 1

9 3 - 1 0 Гайка для243061 11/64N40201 1

10 3-7 Плечо вала петлителя (B) 243081 1

11 GS55 Винт, для 243081 11/64S40 1

12 3-2 Рычаг петлителя 243092 1

13 3 - 1 5 Винт, для 243092 11/64S40089 1 J K 2 6 - 2  2

1 4 3 - 1 Петлитель 243102 l

15 S40 Винт, для 243102 9/64S40001 l

16 3-3 Вал петлителя 243032 l

17 3-6 Эксцентрик 243012 1

18 S2 Винт, для 243012 15/64S28524 2

19 S40 Винт 9/64S40 2

20 3 - 2 A Рычаг петлителя 1 JK26-2

21 3 - 1A Петлитель 1 JK26-2
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(4) УЗЕЛ ПЕТЛИТЕЛЯ
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ДЕТАЛИ НА ЗАКАЗ

Перечень всех деталей, которые используются в маши-
не, включён в это руководство.
Выберите из перечня детали, и укажите их номер и тре-
буемое количество.

Отправьте заказ в ближайшее наше представительство или офис.

1 В перечне даётся описание каждой детали и её номер. 
 Винты и гайки показаны рядом с соответствующими частями.   
 При заказе указывайте номер и наименование детали.
2 Детали, не имеющие собственного номера, не могут быть 
 заказаны отдельно, а только в составе узла.
3 Узел представлен номером основной детали.
4 Последняя цифра в номере детали означает номер 
 модификации детали.
5 Номер детали, указанный в примечании в  [ ] означает старый   
 номер детали.

* Перечень может меняться без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ 

(l) НАТЯЖЕНИЕ ИГЛЫ И ДЕТАЛИ КОРПУСА 
(2) ВТУЛКИ, МАСЛЁНКА И ДЕТАЛИ РУКОЯТКИ
(3)  ИГЛОВОДИТЕЛЬ, ПРИЖИМНОЙ МЕХАНИЗМ  
 И ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ 
(4)  УЗЕЛ ПЕТЛИТЕЛЯ
(5)  ДЕТАЛИ ПОДАЧИ И ОБРЕЗЧИКА
(6) ДЕТАЛИ МОТОРА 
 (Для полностью закрытого мотора)
(7)  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ GK26 - 1 H
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(l) НАТЯЖЕНИЕ ИГЛЫ 
И ДЕТАЛИ КОРПУСА 
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16 G B 9 5 - 8 5 Шайба для 242031 11/64W15103 1

17 2- 15 Масло 245211 1

18’ 2 - 1 4 Пружина 242041 1

19 2 - 1 6 Штифт конца стержня 242031 1

20 Головка 245491 2

21 2 - 1 9 Гайка для 242081 5/8N18101 2

22 2 - 1 8 Регулировочный штифт 242081 2

23 2 - 2 1 Масло 245231 2

24 2 - 2 0 Штифт рычага игловодителя 242071 1

25 2-7 Узел рычага игловодителя 242051A 1

26 S30 Винт, для 242051A 11/64S40004

27 2 - 3 - 3 Масло 245371 1

28

2 - 3 - 1

2 - 3 - 2

2 - 3 - 4

Узел присоединения игловодителя 242101A 1

29 2 - 3 - 5 Масло 205171 1

30 GS55 Винт, для 242101A 11/64S40003 1

31 2-1 Игловодитель с гайкой 242121A 1

32 2-5 Гайка иглодержатель 242131 1

33 2-6 Игла (DNxl #25) B01002 1

34 Масло 055561

35 5-5 Основание механизма подъёма 
прижимной лапки 242172 1

36 S47 Винт, для 242172 11/64S40002

37 5-9 Стержень лапки 242201 1

38 5-7 Узел присоединения стержня лапки 242181 1

39 GS55 Винт, для 242181 11/64S40003 1

40 5-6 Пружина прижимной лапки 242191 1

41 Узел прижимной лапки 242231A 1

42 5-2 Винт 9/64S40055 1

43 5-1 Гайка 9/64N40101 1

44 GS55 Винт, для 242231A 242233A 11/64S40005 1

45 5 - 13 Шайба 1

46 5 - 1 2 Механизм подъёма прижимной 
лапки 242161 1

47 5 -14 Винт, для 242161 1



Оптовые поставки мешкозашивочного оборудования, ниток, запасных частей
Компания Тарра, тел. (495)981-55-43, www.tarra.ru , info@tarra.ru, vadim1212@mail.ru16

(3) ИГЛОВОДИТЕЛЬ, ПРИЖИМНОЙ МЕХАНИЗМ 
И ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ 

Номер по 
каталогу

Номер де-
тали Описание Номер детали 

NP- 7
Количе-
ство Примечания

1 1 - 2 3 Шкив главного вала 241092 1

2 S30 Винт, для 241092 11/64S40 2

3 2 - 1 3 Удерживающий заплечик 241131 1

4 GS55 Винт, для 241131 11/64S40502 2

5 2 - 1 0 Промежуточное кольцо 241161 1

6 2-9 Масло 205131 1

7 2 - 1 2 Главный вал 241102 1

8 - Шатун 242011A 1

9 2 - 8 - 1 Шатун, узел 242011 1

10 2 - 8 - 2 Винт для головки шатуна 3/16S28029 2

11 GS55 Винт, для эксцентрикового кулачка 11/64S40001 2

12 GB6175 - 86 Гайка, для 242011A 1N8 1

13 GB861 * 2 -
8 7 Шайба для 242011A 5W8 1

14 2 - 8 - 5 Конец стержня (POS - 8) 6A04001 1

15 4 - 1 1 Винт, для 242031 3/16S32 ■ 1

Оптовые поставки мешкозашивочного оборудования, ниток, запасных частей
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Номер 
по ка-
талогу

Номер де-
тали Описание Номер детали NP- 7 Количе-

ство Примечания

1 1-30-3 Бобинодержатель 245042 1

2 1-37 Винт, для 245042 15/64S28028 2

3 GB6175-86 Гайка 1N6 2 GK26-2 4

4 GB859-87 Пружинная шайба 3W6 1  GK26 - 2 2

5 GB95-85 Шайба 2W6 1 GK26-2 2

6 Нить K01001 1 GK26-2 2

7 1-30-1 Ось бобины 245052 1 GK26-2 2

8 1-30-2 Гайка бобиностойки 245201 1 GK26-2 2

9 1-21 Крышка верхняя 245U14 1

10 S40 Винт для 245014 9/64S40005

11 1-39 Отверстие нитенаправителя 245551 1    GK26-2

12 Регулятор натяжения нити 245081A 1     (13-17)

13 1-17 Зажим натяжения 245081 1

14 R56 Диск натяжения 065261

15 1-20 Пружина натяжения 245101 1

16 1-19 Гайка регулятора натяжения 245001

17 1-18 Винт, для 245081A 9/64S40011 1

18 1-11 Крышка игловодителя 245033 1

19 S40 Винт, для 345033 9/64S40065 1

20 S40 Винт, для 245033 9/64S40065

21 1-10 Крышка петлителя 245222 1

22 S40 Винт, для 245222 9/64S40065 3

23 1-12 Крышка боковая 245022 1

24 S40 Винт, для 245022 9/64S40005 3

25 1-40 Нитенаправитель натяжения 1 GK26 - 2

26 1-13 Внутренняя крышка 245302 1

27 S40 Винт, для 245302 9/64S40005

28 GS55 Винт 11/6*S40 1 GK26-2

29 1-35 Отверстие нитенаправителя 245261 1

30 S40 Винт, для 245261 11/64S40006 1

31 1-30-3A Бобинодержатель 1 GK26 - 2

32 1-16 Нитенаправитель натяжения 245071 1 GK26 – 2  2
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(2) ВТУЛКИ, МАСЛЁНКА 
И ДЕТАЛИ РУКОЯТКИ
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Номер 
по ката-
логу

Номер детали Описание Номер детали 
NP- 7

Количе-
ство

Приме-
чания

1 Рукоятка в сборе 241024AS 1

2 Рукоятка в сборе 241024A 1 ( 3 - 4 )

3 1 - 2 Рукоятка 241024 1

4 1  -  1 8 Винт, для 241024A 9/64S40011

5 6 - 0 Насос 1

6 L x 5  -  1 1 / D Микровыключатель (Z - 5GK655 - B) C02001 1

7 X5C0V1°A Гибкий терминал (ML- SK- 1,4P) C05008 1

8 Маслёнка D03003 1

9 Масляная трубка, с маслом 8EU2- 6X90F 1

10 Масляная трубка, с маслом 8FU2- 6X60F 1

11 G B 6 8  -  8 5 Винт, для D03003 6S5X15 1

12 1 - 3 6 Винт, для 241024A 15/64S28021

13 2 - 1 1 Втулка главного вала, задняя 241122 1

14 S 3 8 Винт, для 241122 11/64S40 1

15 S 3 8 11/64S40 1

16 6 - 1 4 Соединение (BN - 5 - 6 ) D07021 1

17 7 - 7 Шайба E03014

 18 6 - 1 5 Соединение 245471 1

19 G B 6 1 7 5  -  8 6 Гайка 1N4 1

20 6 - 1 7 Маслопровод 245461 1

21 2 - 2 Втулка для звена прижима лапки и 
игловодителя, верхняя 242212

22 S 3 8 Винт, для 242212 11/64S40

23 5 - 8 Втулка для звена прижима лапки, 
нижняя 242222 1

24 4 - 1 9 Масло 245541 1

25 2 - 2 2 Втулка главного вала, нижняя 241111 1

26 S 3 8 Винт, для 241111 11/64S40 1

27 3 - 4 Втулка рычага петлителя 243021 1

28 3 - 5 Масло 245162 1

29 2 - 4 Игловодитель 242212 1


